CoPilot® Instalacion del Hardware Guia de Inicio Rapido—Eléctrico Maquinas 9 F\)J CJ =10:
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3 C-ID7-M-3M—Cable Blindado Para 11
ID7-M-SEQ
L | OR2-M— Mddulo de Relé LynxO 15
OA1-M-VMaddulo de Salida -Lynx Analog
(M| C-OR2-M-3M—Cables Blindados Para 215
OR2-M
[ 'A1-M-V—Mddulo de Entrada Analdgica 1 INSTALACION
Lynx - Blindado Lea y siga todas las instrucciones, notas y precauciones antes o ——
. de instalar componentes de hardware. Péngase en contacto con 11 1
(O] EA-';AI\J -VM-3M—CabIe Blindado Para 11 RJG, Inc. Atencién al cliente para cualquier pregunta sobre la =
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EQUIPO OPCIONAL Cantidad ]
& PRECAUCION Siempre desconecte, bloquee y etiquete
(U | L-PX—Interruptor de Proximidad Lynx 114 todas las fuentes de energia antes de redlizar las conexiones
eléctricas. El incumplimiento resultard en lesiones o la muerte
del personal y darios o destruccién del equipo.
1 El elemento no se muestra.
2 Para la instalacién estandar; uso de L-PX requiere una cantidad de 3.
3 Para la instalacion estandar; uso de L-PX requiere una cantidad de 2.
4 Solo utilizado si la sefial de molde cerrado no esta disponible desde el médulo de secuencia ID7-M-SEC.
5 OA1-M-V es utilizado para el control (V— P) si no se puede utilizar OR2-M.

Consulte la Guia de Instalacion y Configuraciéon del Hardware CoPilot® para obtener mas informacién; descarguela en linea en https:/www.rjginc.com. Todos los derechos reservados. © 2022 RJG, Inc.
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de instalar componentes de hardware. Péngase en contacto con 11 1
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& PRECAUCION Siempre desconecte, bloquee y etiquete
(U | L-PX—Interruptor de Proximidad Lynx 114 todas las fuentes de energia antes de redlizar las conexiones
eléctricas. El incumplimiento resultard en lesiones o la muerte
del personal y darios o destruccién del equipo.
1 El elemento no se muestra.
2 Para la instalacién estandar; uso de L-PX requiere una cantidad de 3.
3 Para la instalacion estandar; uso de L-PX requiere una cantidad de 2.
4 Solo utilizado si la sefial de molde cerrado no esta disponible desde el médulo de secuencia ID7-M-SEC.
5 OA1-M-V es utilizado para el control (V— P) si no se puede utilizar OR2-M.
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