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Módulos Lynx blindados de interfaz con la 
máquina

ID7-M-SEQ, OR2-M, IA1-M-V y OA1-M-V
Guía de instalación

DESCRIPCIÓN GENERAL                                                                                               
Los módulos ID7-M-SEQ, OR2-M, IA1-M-V y OA1-M-V contienen todas las entradas y salidas 
necesarias para interconectar las máquinas de moldeo con el sistema eDART® de RJG. Cuentan con 
gabinetes metálicos y cables blindados.  Este diseño facilita la instalación y el diagnóstico de fallas. 
También tienen una mayor inmunidad a la interferencia en los entornos con ruido eléctrico y cuentan 
con montaje en rieles DIN con indicadores LED de estado, fáciles de leer.

Tabla 1:  Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas
Todos los módulos Máx. temp. (Operación) 140 °F (60 °C)

ID7-M-SEQ
      7 entradas de 

secuencia

Voltaje máximo de entrada de 36 VCC, 
voltaje mínimo de disparo de 18 VCC

Entradas con aislación eléctrica

IA1-M-V 
    1 entrada analógica

0 -10 VCC

Precisión ±1%

Entrada con aislación eléctrica

OR2-M 
      2 salidas de relé

Capacidad del contacto 1A 30 VCC

Contactos secos protegidos con fusible

OA1-M-V
     1 Salida analógica

0 -10 VCC

Precisión ±1%

Salida con aislación eléctrica

Figura 1: Módulos Lynx de interfaz con la 
máquina

NOTA: Asegúrese de que estos módulos y sus cables de conexión estén fuera de alcance de cualquier fuente de 
estática, como los tubos alimentadores y las tolvas de material.
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INSTALACIÓN DE HARDWARE
Paso uno: montaje de los módulos 
Monte los módulos en una superficie sólida, como la estructura de la máquina de moldeo, usando el 
riel DIN suministrado.  Consulte el siguiente dibujo para ver las holguras necesarias.

 

Paso dos: conexión de las señales de secuencia de la máquina al ID7-M-SEQ
Por lo general estas señales pueden obtenerse de una tarjeta de salida de la máquina.  Las entradas 
en ID7-M-SEQ están totalmente aisladas. 

Paso tres: si está disponible, conexión de la señal de presión de inyección al 
IA1-M-V
El IA1-M-V es un módulo de entrada analógica aislada.  Por lo general se utiliza para obtener una 
señal de presión de inyección de una máquina de moldeo eléctrica. (en una máquina eléctrica se 
conectaría directamente a la máquina). 

Tipo de entrada Función Color
24 V encendido, 0 V apagado INJECTION hacia enfrente Azul
24 V encendido, 0 V apagado 1era etapa Rosa
24 V encendido, 0 V apagado Recorrido del tornillo Rojo
24 V encendido, 0 V apagado Molde sujetado Marrón
24 V encendido, 0 V apagado Abertura del molde Amarillo
24 V encendido, 0 V apagado Manual Blanco
24 V encendido, 0 V apagado Posición de la mesa Verde 

Común CC Común entrada Gris
Voltaje máximo de entrada de 36 V, disparo mínimo en voltaje de 18 V

Tipo de entra-
da Función Color

0-10 VCC Señal + Azul
0 VCC Común Señal - Blanco
Sin conexión N/D Marrón
Sin conexión N/D Negro

La altura de seguridad recomendada desde la superficie de los módulos es de 
152.4 mm (6 pulg.)
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Paso cuatro, parte 1: para Transferencia de V a P, Activación de inyección o 
Clasificación de piezas  
conecte el OR2-M a la máquina para transferencia de V a P y activación de inyección. Estas señales 
pueden suministrarse a una tarjeta de entrada de la máquina. Cada una viene con dos conjuntos de 
contactos secos. Para Clasificación de piezas, conecte el OR2-M al equipo de clasificación.  Consulte 
la siguiente nota sobre la aplicación de los Quencharcs incluidos. 

 
Paso cuatro, parte 2: opcionalmente para la transferencia de V a P
Use el OA1-M-V cuando se requiera una entrada de 0-10 V.  Se proporciona una salida analógica.  
 

Paso cinco: conexión de los módulos al eDART®
El ID7-M-SEQ tiene un conector Lynx para conectarse al eDART® con un cable Lynx (CE-LX-XM). 
 
Para información sobre pedidos, vea la siguiente tabla.

Relé Senal Color
CR1 Normalmente abierto Marrón
CR1 Común Negro
CR1 Normalmente cerrado Azul
CR2 Normalmente abierto Marrón
CR2 Común Negro
CR2 Normalmente cerrado Azul

Capacidad del contacto 1A 30 VCC

Tipo de salida Función Color
0-10 VCC Señal + Marrón

0 VCC Común Señal - Negro
Sin conexión N/D Azul
Sin conexión N/D Blanco

  

 Uso de Quencharcs 

 Se recomienda usar los Quencharcs incluidos con los contactos secos. Los Quencharcs  
 incrementan la vida útil del relé y reducen la interferencia electromagnética emitida.   
 El método preferido es conectar a través de la carga (vea 1). Sin embargo, un método   
 alternativo es colocarlos a través de los mismos contactos, conectándolos a las coletas de  
 los cables (vea 2). 

Para más información contacte al departamento de soporte técnico de RJG al 231-947-3111 ext. 
170 o visite nuestro sitio web en: https://www.rjginc.com/edart/hardware para obtener los manuales 

detallados.

Números de pieza
Lynx Cable, 3 m de largo

ID7-M-SEQ C-ID7-M-3M
IA1-M-V C-IA1-M-3M
OR2-M C-OR2-M-3M

OA1-M-V C-OA1-M-3M


